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e systém urceny k provadéni tepelné izola¢nich konstrukci posuvnych e teply systém — systém s tepelnou izolaci ur¢eny k provadéni 247 ] :
oken, dvefi a vykladct nebo posuvnych segmentt ve vnéjsich vnéjsich zdvizné posuvnych konstrukci = a 716.902 N .
konstrukcich staveb napt.: obytné prosklené balkény a lodzie 130 % ¢ X o] 5 A o 0 ‘ ‘ 104
e studeny systém bez tepelné izolace, urceny k provadéni posuvnych oken a dvefi ve vnitfnich ¢i vnéjsich . o G s o e konstrukeni hloubka profild je 50 mm v pfipadé jednoho kfidla, * zdviZné posuvny tepelnlize] L e e e
konstrukcich napf.: réizné druhy posuvnych prosklenych stén, konstrukci balkon( a lodzii » konstrukeni hloubka prafil e R R S 120 mm v ptipadé dvoukolejnicového ramu a 184 mm e tvar profil umoznuje vyrobit konstrukce o velkych rozmérech az 8-kfidlovych . . - ; ) . y R
2 ! 73/95 mm v pfipadé dvoukolejnicového rdmu a 131,5/153,5 mm v piipads tHkolenicayanatami konstrukéni hloubk Fldl e 67 stadé iednoho kiidla. 160 #02dé dvoukoleinicového ra e jeto varianta zdvizné posuvného systému Ponzio SL1600tt uré¢eného k provadéni vnéjsich
- n ORI : N - . P I HE TS . e konstrukéni hloubka profild je 67 mm v pfipadé jednoho kfidla, mm v piipadé dvoukolejnicového ramu, k kci |Agte R TR T e
v pfipadé trikolejnicového ramu e ) LS p AL L ; onstrukci se zvlasté vysokymi tepelné izola¢nimi pozadavky
) :c;%s::g(cvnpl)?l’lp?aliit:“ek’?h’pkgz;ﬁijci\?;;hnc:r:::isz”pade R el 2 i v pripacié dvou oleinic e minimalni sitka sttedového sloupku je 37 mm A & 4zany s jinymi systémy Ponzi 247mm v pHpadé tiikelejnicovcheliSmulEE S NI RIS SIS NS ES L
/ e vzdjemné provazany s jinymi systémy Ponzio . . . . e
ktery poskytuje étihlost a tuhost konstrukce ) P aslyym!isy Y e vyznacuje se vysokou odolnosti a tésnosti vici povétrnostnim viiviim e ve verzi SL1600tt + je soucinitel prostupu tepla U = 2,1 W/m*K a v nejteplejsi
11 a 3 \/ i \/ i A i = - T e o 7 7. . ~ , s v ) v , ~ r_r o 7 . i i Ci i ) 2
* vzdjemne provazanysijinymiS/E S AR e systémové kovéni Ponzio e moznost zhotoveni konstrukci s nizkym prahem e systém v zavislosti od mnoZstvi a umisténi izola¢nich vlozek nabizi rizné varianty: SL1600tt, SL1600tt +, SL1600tt HI verzi SL1600tt Hi+ je soucinitel prostupu tepla U;= 1,8 W/m*K
e systémové kovani Ponzio ¢ obvodové a kartackové tésnéni o maximalni inosnost vozicka 250 kg e moznost zhotoveni zdvizné posuvného systému s nizkym prahem — bezbariérové ieseni
e maximalni Unosnost vozi¢ku 220 kg e rohové provedeni se Stulpovym kfidlem - po odsunuti volny rohovy prostor bez sloupku
e provazany s jinymi systémy Ponzio * systémoveé kovani Ponzio a kovani G-U ¢ maximalni inosnost vozi¢ku ve verzi standard je 300kg, pfi pouziti dodate¢nych vozik(i je Unosnost zvysena na 400kg

e moznost provadéni rohového spoje lisovanim pod thlem 45°a 90° o
e moznost vyuziti specidlniho kovani pro vyrobu
podavacich oken - vytahovaci/stahovaci okénko 3 g

moznost pouziti automatickych pohont
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pokrocily systém tfikomorové konstrukce profil( s velmi dobrymi izola¢nimi vlastnostmi

tvary profilt jsou pfizplsobené pro montaz riznych druht obvodového kovani

konstruk¢ni hloubka profild: pro rdm je 78 mm a pro kfidlo je 86 mm

zoptimalizovany izola¢ni mustek sitky 42 mm a dvou komponentni stfedové tésnéni garantuji vysoké tepelné izola¢ni parametry
tfikomorova konstrukce zajistuje vysokou pevnost profilu a timto umoziuje vyrobu konstrukci o velkych rozmérech
moznost zalicovani kfidel s rAmem (jedna rovina po vnéjsi strané)

moznost zhotoveni az osmi sklddacich kfidel v rdmu

mnoho zplsobu konstrukéniho rohového napojeni

tésnéni ze syntetického kaucuku EPDM

systém v zavislosti od mnoZstvi a umisténiizolacnich vlozek nabizi rlizné varianty: PE78N+, PE78NHI, PE78NHI+
moznost zhotoveni sklddacich konstrukci s nizkym prahem, ktery ma preruseny tepelny most
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pocatecni zkouska
typu podle PN-EN
14351-1 + A1l
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1,1
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* koeficienty prostupu tepla U / U, byly vypocteny pro prvek o rozmérech 2400x2400 mm, Ug =0,5W/mK, U

0,034 W/mK (pro trojsklo), ¥ = 0,039 W/mK (pro dvojsklo)
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e pokrocily systém tiikomorové konstrukce profilli s velmi dobrymi izola¢nimi vlastnostmi
e zdvizné posuvné obvodové kovani umoznuje zhotoveni kiidel o velkych rozmérech 1650 mm x 2336 mm (S x V)
e konstruk¢ni hloubka profild: pro rdm je 78 mm a pro kfidlo je 86 mm

e zoptimalizovany izola¢ni mustek Sitky 42 mm a dvou komponentni stiedové tésnéni
garantuji vysoké tepelné izola¢ni parametry

e moznost zalicovani kiidel s rAmem (jedna rovina po vnéjsi strané)

e maximalni mozna vaha kfidla je do 160kg

e mnoho zpUsob( konstruk¢niho rohového napojeni

e tésnénize syntetického kaucuku EPDM

e systém v zdavislosti od mnozstvi a umisténi izola¢nich vlozek nabizi rGzné varianty: PE78N+, PE78NHI, PE78NHI+
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